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Технические характеристики
Серия e-victory
Тип EVC 740H/200V/

220combi
Привод hybrid
Год выпуска 2013
Стандарт безопасности CE
Завод AT
Возможная дата поставки в короткий срок

Тип узла впрыска Horizontal
Injection unit 740
Материал блока впрыска Thermoplastics
Диаметр шнека 40 мм
Максимальный Объем впрыска 251 см³

Тип узла впрыска 2 Vertical
Injection unit 200
Диаметр шнека 25 мм
Максимальный Объем впрыска 59 см³
Материал блока впрыска 2 Thermoplastics

 

Конструкция tiebar-less
Крепежные плиты (h x v) 980 x 1200 

мм
Усилие смыкания 2200 кН
Макс. расстояние между плитами 1450 мм

Робот viper

Серия viper
Год выпуска 2013

Поперечная транспортировка Z 3800 мм
Вертикальный ход Y 650+650 tandem мм
Извлечение (ход Х) 1200 мм

Ось С 0-180 °
Ось B 90- -180 °

Грузоподъемность 25 kg
Интерфейс RC200 integrated

 

 

 

www.engelglobal.com/engel-used-machinery

Leo Praher
General Manager
ENGEL Used Machinery



www.engelglobal.com/engel-used-machinery

Leo Praher
General Manager
ENGEL Used Machinery


	EVC 740H/200V/220combi
	Технические характеристики
	 Робот viper 


